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1. UVOD A BEZPECNOST
1.1.Uvod

Dakujem vam za vyber nasho produktu.

Vyrobca je Specializovany najmé na vyvoj a vyrobu zdrojov nepretrzitého napajania (UPS) a stvisiace
prislusenstvo.

Tato prirucka obsahuje podrobné pokyny na instalaciu a pouzivanie BYPASS.

Ak chcete ziskat maximum vykonnosti od vasho zariadenia, Citajte a postupujte prosim podl'a pokynov
uvedenych v tomto dokumente. UdrzZiavajte tauto priruc¢ku v blizkosti BYPASS.

© Reprodukcia akejkol'vek casti tejto prirucky celej, alebo jej Casti je zakazana bez predo§lého stihlasu
vyrobcu.
Pre zlepSenie si vyrobca vyhradzuje pravo zmenit’ popisany produkt kedykol'vek a bez upozornenia.

1.2.Opatrenia a bezpe€nostné pravidla

Tato cast’ prirucky obsahuje opatrenia, ktoré musia byt striktne dodrzané, nakolko st uréené pre
BEZPECNOST.

a) ZARIADENIE NESMIE PRACOVAT BEZ PRIPOJENIA NA OCHRANNU SVORKU.
Nevytahujte vidlicu zo siet'ovej zasuvky, pretoze by to mohlo odstranit’ pripojenie k ochrannej svorke
pre pripojené zariadenia.

b) Vo vnitri BYPASS si NEBEZPECNE NAPATIA. Vietky initalaéné a servisné prace mozu
vykonavat VYHRADNE autorizované osoby s prislichajicou kvalifikaciou.

C) Zabrante pripojeniu vystupného neutralu ku vstupnému neutralu alebo k uzemneniu, pretoze to moze
sposobit’ zlyhanie funkcionality zdroja UPS pripojeného k BYPASS.

d) Vystupné zasuvky mozu byt pod napitim aj ked” UPS nie je zapnuty, alebo pripojeny k siet'ovej
zasuvke.

e) Nedovolte vniknutiu do BYPASS vode, akymkolvek tekutinam a/alebo inym predmetom.
Nevystavujte zariadenie priamemu slne¢nému svitu, alebo zdrojom tepla..

f) Oddeleny napajaci kabel je urceny ako oddel'ovacie zariadenie. Uistite sa, Ze v blizkosti kablového
pripojenia ponechate dostatocny vol'ny priestor na l'ahké odpojenie.

g) Sledujte neutralne a fazové indikacie, tykajuce sa zastr¢iek a zasuviek, zariadenie BYPASS vlozeny
do systému nemeni existujiicu napat'ovu sustavu.

h) Nepripajajte zariadenie UPS ku konektorom, alebo zasuvkam inym, ako prisliichajucim k BYPASS.
Nespravna instalacia moze sposobit’ zlyhania alebo poruchy UPS a zat'aze, ktora je k nemu pripojena.



2. PREDSTAVENIE

Ucelom BYPASS je pripojenie zataze k sieti s minimalnym prerusenim, aby sa umoznila pravidelna
a mimoriadna udrzba UPS.
BYPASS umozniuje prepnutie k nemu pripojenych zat'azi na napajaciu siet’ v pripade vypnutia UPS, alebo jeho

zablokovania.
BYPASS je dodavany pre instalacie v skriniach Rack, alebo pre instalaciu na stene pre 10 alebo 16A UPS

(BOX).
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Pozn. Konektor/Zdasuvka konfigurdcii sa meni podla verzii.

2.1.Prevadzkové rezimy

BYPASS ma ru¢ny prepina¢ (SWITCH) pomocou ktorého mézete zvolit’ prevadzkovy rezim.
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PREPINAC "UPS/BYPASS"
PREPNITE pre zmenu napajania zataze z UPS alebo zo siete (pozicia BYPASS).

»VIAINS* svetlo (zelené) svieti
Siet’ je pritomna na privode BYPASS.

»UPS“ svetlo (zelené) svieti
Napitie z UPS je pritomné na privode BYPASS.



3. INSTALACIA

Upozornenie: pred vykonanim nasledujiceho postupu sa uistite, Ze je zdroj UPS je uplne vypnuty a nie
je pripojeny do elektrickej siete.

Pozn. Je vyzadovana instalacia 16A istica (Krivka C) na privode do BYPASS.. Tato ochrana je nevyhnutnd,
ak ju vyzadovana priruckou UPS.

Upozornenie: sledujte oznacenia neutralu (N) afazy (L), tvkajicich sa konektorov a zdasuviek, sprdavnym
viozenim BYPASS do systému nemenite napdtovu sustava systému. Napdtova sustava bude zmenend pridanim
oddelovacieho transformatora.

Pre verzie s vystupnym kdablom: modry vodi¢ oznacuje neutrdlny vodic, zatial’ co zlto-zeleny vodic oznacuje
uzemiovaci kabel.
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3.1.Verzia Rack

Pri instalécii do stojana sa odporaca pouzitie konzolovych drziakov (podporné vodiace listy v tvare pismena
L), ktoré st k dispozicii u predajcov regalovych skrin..
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3.2.Nastenna verzia (BOX)

Pripojte BYPASS na nastennu konzolu tak, ako je znazornené na obrazku nizsie, umiestnite drazku L na $trbiny
bez uplného utiahnutia dvoch skrutiek..

Obrazok nizsie zobrazuje Sablonu vitania pre instalaciu BYPASS na stenu.
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Nastavte konzolu L na Strbinach, aby ste zabezpecili, ze kable zostanu zaistené tak, ako je znazornené na
obrazku..

B L-bracket

3.3.Pokyny na instalaciu

Pred pripojenim jednotky BYPASS k UPS zabezpecte splnenie nasledujticich podmienok:
1) Neumiestiiujte na miesta vystavené priamemu slneénému ziareniu alebo horacemu vzduchu
2) Udrzujte teplotu okolia medzi 0 ° Ca 40 ° C
3) Relativna vlhkost’ v prostredi nesmie presiahnut’ 90%
4) Vyhnite sa prasnému prostrediu
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3.4.Pripojenie BYPASS
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Pozn. Konfiguracia zastrcky / zasuvky zavisi od verzii..

1. Skontrolujte, ¢i je prepina¢ SWITCH v polohe "BYPASS"
2. Pripojte zataz k vystupnym vystupom (Load)
(Pozn. Konfiguracia zastrcky / zasuvky sa lisi v zavislosti od verzie BYPASS)
3. Pripojte vstup UPS do zasuvky umiestnenej na BYPASS oznacenej "TO UPS INPUT"

4. Pripojte vstup UPS k zastr¢ke umiestnenej na zariadeni BYPASS oznafenom ako "TO UPS
OUTPUT"
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. Pripojte napéjaci kabel k zastrcke oznacenej "MAINS INPUT"
. 'V tomto bode je zataz napajana. Skontrolujte, ¢i svieti kontrolka "MAINS" (zelend). Ak nie,

skontrolujte, ¢i nie st prepinace pred zariadenim BYPASS vypnuté.

. Zapnite UPS (postupujte podl'a pokynov uvedenych v pouzivatel'skej prirucke UPS).
. Prepnite vypina¢ SWITCH do polohy "UPS". Skontrolujte, ¢i zelena kontrolka svieti. Ak tomu tak

nie je, uistite sa, Ze je UPS zapnuty a skontrolujte s nim vsetky prepoje.

4. POUZIVANIE BYPASS
4.1.Pokyny, ktoré sa maju dodrziavat’ pri udrzbe UPS

Pokyny, ktoré treba dodrziavat’, ked’ je potrebné opravit, vymenit’ alebo vykonat’ udrzbu na UPS.

-~ ® a0 o p

Prepnite prepina¢ SWITCH do polohy ,,BYPASS
Vypnite UPS

Odpojte UPS

Znova pripojte UPS (hovy alebo opraveny)

Zapnite UPS

Prepnite prepina¢ SWITCH do polohy ,,UPS*

* Ak je prepinaév polohe "MAINS", akékol’vek ruSenie siete ovplyvni zdt’aZ napdjanti zariadenim BYPASS.
To znamena, Ze v pripade vypadku siete, aj ked’ je zapnuty UPS, je zdt’aZ odpojend. .

4.2.0bmedzenia pouzivania BYPASS

BYPASS moéze sti¢asne napajat’ viacero zat'azi za predpokladu, Ze celkovy pradovy vystup je mensi ako 16A
pre verzie Box 16A a Rack a 10A pre verziu Box 10A.
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5. TECHNICKE SPECIFIKACIE

Model ‘ BOX 10A

Menovité napitie [Vac] 220/230/240

Doba prepnutia [ms] Typické: 3 maximalne: 5
Maximalna Aktualne [A] 10

Zivotné prostredie Teplota [°C] 0-40

Vilhkost < 90% bez kondenzacie
Ochranné prvky prepatie - skrat
Rozmery vx §xh [mm] 160 x 65 x 240
Hmotnost’ [ka] 3,3

Model BOX 16A

Menovité napitie [Vac] 220/230/240

Doba prepnutia [ms] Typické: 3 maximalne: 5
Maximalna Aktualne [A] 16

Zivotné prostredie Teplota [°C] 0-40

Vlhkost < 90% bez kondenzacie
Ochranné prvky prepitie - skrat
Rozmery vx §x h [mm] 160 x 65 x 240
Hmotnost’ [ka] 3,3

Model Rack

Menovité napitie [Vac] 220/230/240

Doba prepnutia [ms] Typické: 3 maximalne: 5
Maximalna Aktualne [A] 16

Zivotné prostredie Teplota [°C] 0-40

Vlhkost < 90% bez kondenzacie
Ochranné prvky prepétie - skrat
Rozmery vx §x h [mm] 44 (1U) x 440 x 215
Hmotnost’ [kal 6,8
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