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Referenčné údaje 

MULTICOM 302 
Konvertor protokolov MODBUS/JBUS 
 
Výrobca: Riello UPS 

Výrobok Ref Opis 

MULTICOM 302 YSKCMC2A Konvertor protokolov MultiCOM 302 môže byť použitý na monitorovanie 
UPS pomocou MODBUS/JBUS protokolu na sériových linkách RS232 alebo 
RS485. Dokáže zároveň spravovať druhú nezávislú sériovú linku RS232, 
ktorá môže byť použitá na pripojenie k iným zariadeniam, ako sú NetMan 

208 alebo PC používajúce softvér PowerShield.  

 

Balenie Rozmery (dxšxv, mm)  Hmotnosť (kg)  Celkové balenie 

Individuálne balenie  180x140x85 0,5 kg  1 kartón bez palety 

 

Obsah balenia 

Modul MultiCOM 302 + Upevňovací kryt + Sériový kábel DB9-DB9 + Sériový kábel RJ45-DB9 

 

Vlastnosti 

- Port SERIAL 1 ponúka sériovú linku RS-232, cez ktorú možno UPS monitorovať pomocou proprietárneho protokolu 
GPSER; 

- Port SERIAL 2 ponúka sériovú linku RS-485 Half-Duplex alebo sériovú linku RS-232, cez ktorú je možné monitorovať 
UPS pomocou protokolov MODBUS / JBUS RTU alebo GPSER; 
 

- Konfigurácia portov pre MODBUS/JBUS ako RS232 alebo RS485; 
- Správa dvoch nezávislých sériových liniek; 
- Vhodné pre integráciu s hlavnými programami riadenia BMS; 
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